Luftentfeuchter Consorb DST@

CZ-82,-102,
-102L, -104

Entfeuchtungskapazitat bei 20°C / 60% rF
22-65 kg/h

Trockenluftvolumenstrom

3200 - 8000 m*/h

Rotor waschbar

Kein Adsorbent-Austrag

Geeignet fiir hohe AuBBenluftfeuchten
Lange Lebensdauer

Optimierte Tieftaupunkteigenschaften

Optional:
- HeiBwasser-Register zur Vorerhitzung der
Regenerationsluft

Ausschnitt aus einem Adsorptionsrotor
von Seibu Giken: Die Feuchtigkeit

wird innerhalb der zahlreichen Kandle
besonders effektiv aufgenommen.

World leaders in dehumidification.



TECHNISCHE DATEN

Erhitzer

Rotor
Luftentfeuchter Typ CZ-82 CZ-102 CZ-102L CZ-104 Fan o
Reg.-luft-eintritt
Entfeuchtungskapazitat' (kg/h) 22 36 50 65 Feuchtluft
Trockenluftvolumenstrom? (m3/h) 3200 5200 7200 8000
bei externem Druck (Pa) 200 200 200 200
Trockenluft
Feuchtluftvolumenstrom? (m3/h) 850 1400 2000 2500
Prozel3. ventilator
bei externem Druck (Pa) 200 200 200 200 Prozessluft ~ Rotor motor
Erhitzerstrom? (kW) 30 50 74 95
GesamtanschluBleistung (kW) 341 43 817 106,5 1 bei 20°C/60% rF. Fiir andere Eintrittsbedingungen kann die
. Kapazitat mit Hilfe des K-Faktors des Korrektur-Diagramms
Absicherung 3x400V 50Hz (A) 63 100 160 200 ermittelt werden.
2 Volumenstrom bei der Dichte von 1,20 kg/m”.
Gewicht (kg) 300 380 400 560 3 Erhaltlich mit Elektroheizung, Dampfregister oder Gaserhitzer.
Absolute feuchte (g/kg)
0 5 10 15 20 25
40 < T ~_ T T~ —
o[~ o e [l sl s
- _ . L = —
30 "T/I ) I 7\ N e \)74:\/ % — "
N A ‘ < — 0% RA
019 690 en 1 oo e LT[,
< = e
20 I 4 LA i‘:(///%o)/ °
) }/ /I ; /17/ )/( 50
10 1 /] / 2l
= l 30 \Ql\“g Berechnung der Trockenluft-Austrittstemperatur durch
g Ve 7420 e\ folgende Formel:
I \
= T =t + ®x14) 45
s 7 /( o
/ / 0 Korrekturfaktor K = 1,0 bei 20°C/60% rF.

—20 K

ABMESSUNGEN

Technische Anderungen vorbehalten. Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter www.dst-sg.com
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